
A/C STOP LEAK YF
Leckabdichtung ohne schädliche Polymere. Das Klimaanlagensystem oder Klimaservicegeräte 
verstopfen nicht und werden nicht beschädigt.

Artikel-Nr. Produkt Lagercode Inhalt

86639 A/C Stop Leak YF ASL2 28,5 ml

Anwendungsbereiche

KENT A/C Stop Leak ist speziell zur Abdichtung von Lecks in Systemen mit dem neuen Kühlmittel R1234yf 
entwickelt. KENT hat ein A/C Stop Leak entwickelt, das perfekt mit allen auf dem Markt befindlichen 
Klimaanlagenölen funktioniert (PAG, POE, PAO). Das Produkt funktioniert sowohl bei elektrisch 
angetriebenem oder mit über Riemen angetriebenen Kompressor und dichtet Lecks im Gummi, Metall, 
Lüfter, O-ringen und allen üblichen Dichtungen. Der Zusatz von einem fluoreszierenden Farbstoff hilft 
außerdem, größere Leckagen einfach zu finden. KENT A/C Stop Leak enthält kein Kühlmittel.

Eigenschaften & Vorteile

• Für R1234yf geeignet – mit dem passenden Anschluss 
für R1234yf Kühlmittel

• Vielseitig einsetzbar – für riemengetriebene und 
elektrische Kompressoren

• Dichtet Lecks ab – wirkt auf Gummi, Metall, Dichtungen 
und O-ringen

• Mit allen Ölen kompatibel – ein Produkt für PAG, POE 
und PAO

• Hilft bei der Lecksuche – enthält fluoreszierenden 
Farbstoff

• Einfache Anwendung – eine Dose für eine Anwendung
• Schnell anzuschließen – mit jeder Dose wird ein 

Anschluss geliefert

Gebrauchsanweisung

KENT A/C Stop Leak kann nur verwendet werden, wenn der Klimakompressor noch arbeitet. 

1. Den Motor starten und die Klimaanlage auf kälteste Stufe einschalten.
2. Entfernen Sie die Abdeckung von Triefdruckanschluss. 
3. Stecken Sie den Schlauch auf die Dose. Füllen Sie den Schlauch langsam komplett mit KENT A/C 

Stop Leak und verbinden Sie ihn mit dem Triefdruckanschluss. (Dabei darf keine Luft im Schlauch 
sein).

4. Entleeren Sie die gesamte Dose ins System, das dauert ca. 20 Sekunden. 
5. Entfernen Sie den Schlauch vom Anschluss und füllen Sie das System mit Kühlmittel auf. 
6. Die Abdeckung wieder auf dem Anschluss platzieren, dann die Klimaanlage ca. 15-20 min laufen 

lassen. 
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Technische Informationen

Konsistenz: flüssig

Aussehen/Farbe: grünlich-gelb transparent

Geruch: charakteristisch

Lagerfähigkeit: 24 Monate

Zolltarifcode: 2710 19 81 

Entzündlichkeit: Nicht entzündlich

Löslichkeit in Wasser: nicht bekannt

Das Sicherheitsdatenblatt zu diesem Produkt finden Sie auf www.kenteurope.com und/oder wir 
senden es Ihnen auf Anfrage gerne zu. 

Die Haftung des Konzerns im Todesfall bzw. 
Bei Verletzungen aufgrund von Fahrlässigkeit 
bleibt unberührt. KENT ist eine Handelsmarke 
der KENT Deutschland GmbH.

Eingetragener Gesellschaftssitz: 
Wanheimer Str. 334, 47055 Duisburg, Deutschland
Sitz der Gesellschaft: Duisburg
Registergericht: AG Duisburg HRB 29092
Ust-Id.-Nr.: DE 119 104 248
KENT ist eingetragene Handelsmarke.  
Alle Rechte vorbehalten.

Allgemeine Geschäftsbedingungen
Ohne vorherige Genehmigung durch die KENT Deutschland GmbH 
darf  kein Teil dieser Veröffentlichung, unter Verwendung elektroni-
scher Systeme, manuell oder als Fotokopien, vervielfältigt, verarbeitet, 
verbreitet oder gespeichert werden. Dieses Datenblatt und sein Inhalt 
(die „Informationen“) sind Eigentum der KENT Deutschland GmbH 
oder sind für die KENT Deutschland GmbH lizenziert. Es wird keine 
Lizenz vergeben, die Informationen sind ausschließlich zu Informa-
tionszwecken in Zusammenhang mit dem entsprechenden Produkt 
bestimmt. Das geistige Urheberrecht verbleibt bei der KENT 
Deutschland GmbH. Die enthaltenen Informationen können sich     
ohne Ankündigung ändern und ersetzen dann alle vorher zur 
Verfügung gestellten Datenblätter. 

Der Konzern übernimmt keine Gewähr für die Korrektheit, Vollständig-
keit und haftet nicht für Schäden materieller oder ideeller Art, die durch 
die Nutzung oder Nichtnutzung der dargebotenen Informationen bzw. 
durch die Nutzung fehlerhafter und unvollständiger Informationen ver-
ursacht wurden.  Der Nutzer muss die Anwendbarkeit der Informatio-
nen und der Produkte für seine Zwecke selbst beurteilen. Er darf nicht 
aufgrund von enthaltenen oder ausgelassenen Informationen auf eine 
Tauglichkeit schließen. Eine Haftung für Verluste oder Schäden, die 
aus einer falschen Annahme bezüglich der Informationen bzw. deren 
Verwendung resultieren, wird ausgeschlossen (einschließlich der 
Haftung aufgrund von Fahrlässigkeit bzw. Fällen, in denen der 
Konzern um die Möglichkeit eventuell auftretender Schäden wusste). 


