
Air Co Cleaner
Leistungsstarkes Reinigungsprodukt für alle Klimaanlagensysteme.

Artikel-Nr. Produkt Lagercode Verpackung

86551 Air Co Cleaner ACCB1 250 ml Sprühdose & 
1m Verlängerungssonde

Eigenschaften & Vorteile

• Einzigartige Schaumwirkung – hohe Wirksamkeit direkt 
am Verdampfer

• Hervorragende Reinigungswirkung und biozide
Eigenschaften – tötet Bakterien und Hefepilze in 
Klimaanlagensystemen ab

• Schnelle Wirkung – spart Zeit und Geld
• Langanhaltende Wirkung – schützt vor Entstehung von 

unangenehmen Gerüchen, die durch Mikroorganismen 
am Verdampfer entstehen können

• Schwach riechende Lösungsmittel – das Fahrzeug 
kann schnell dem Kunden übergeben werden

Anwendungsbereiche

KENT Air Co Cleaner wurde speziell zur Reinigung des Verdampfers von Klimaanlagensystemen in 
Fahrzeugen entwickelt. Der einzigartig stark haftende Schaum garantiert eine schnelle, effektive Reinigung 
und tötet Bakterien und Hefepilze im System ab. 

Wenn Klimaanlagensysteme nicht gewartet werden, bilden sich insbesondere rund um den Verdampfer 
schnell Ablagerungen. KENT Air Co Cleaner ist ein haftender Schaum, der über die extra lange 
Verlängerungssonde direkt ins Herz des Systems gesprüht wird, wo der Schaum wieder flüssig wird und die 
Verschmutzungen über den Ablaufschlauch wegspült. 

Hinweis: Nach der Reinigung mit dem Air Co Cleaner empfehlen wir die Anwendung von Air Co One Shot,, 
um auch Bakterien und Pilze in den Lüftungskanälen abzutöten. 



Technische Informationen

Basis: Wasser, Lösungsmittel, Tenside und Biozid

Aussehen / Farbe: Schaum / weiß 

Geruch: Charakteristisch

Dichte bei 20°C: 0,96 g/cm³ pH-Wert: 11

Mischbarkeit mit Wasser: Nicht oder nur schwer mischbar VOC: 92,8 g/l

Lagerfähigkeit: 12 Monate 

Zolltarifnummer: 2402 90 90 Biozid-Registrierung: N-71368

Gebrauchsanweisung

1. Entfernen Sie den Pollenfilter.

2. Öffnen Sie Fenster/Türen des Fahrzeugs, um eine gute Durchlüftung zu gewährleisten. 

3. Schalten Sie die Klimaanlage aus und stellen Sie die Lüftung auf Umluft.

4. Starten Sie den Motor.

5. Stellen Sie die Temperatur auf die höchste Stufe und die Lüftung auf den Fußraum. Stellen Sie die 
Ventilation auf höchste Stufe, um den Verdampfer zu trocknen. Nach 5 Minuten den Motor ausschalten. 

6. Entfernen Sie falls erforderlich das Handschuhfach und die darunterliegende Abdeckung, um an den 
Lüftungsmotor zu gelangen. Bauen Sie falls erforderlich das Gehäuse des Lüftungsmotors aus oder 
entfernen Sie den Lüftungsmotor.

7. Schütteln Sie die Dose gründlich und stecken Sie die Verlängerungssonde darauf. Führen Sie den 
Schlauch über den Verdampfer oder den Lüftungsventilator ein. 

8. Sprühen Sie den kompletten Doseninhalt in den Verdampfer und lassen Sie das Produkt ca. 15 min 
einwirken. Schalten Sie während dieser Zeit nicht den Motor an. 

9. Installieren Sie einen neuen Pollenfilter. Setzen Sie den Lüftungsventilator (falls erforderlich), Gehäuse, 
Abdeckung und Handschuhfach wieder ein. Stellen Sie den Ventilator auf kleinste Stufe und lassen Sie 
den Rest des Produktes ablaufen.

10. Um ein optimales Ergebnis zu erreichen, die Klimaanlage für mehrere Stunden nicht benutzen. 

Hinweis: Passen Sie die Gebrauchsanweisung an die Bauweise der Klimaanlage im Fahrzeug an. Vermeiden 
Sie, Produktdämpfe einzuatmen. Das Fahrzeug nicht zurück zum Kunden geben, solange es nach 
Lösungsmitteln riecht. Das Fahrzeug unmittelbar nach der Anwendung lüften.

Die Haftung des Konzerns im Todesfall bzw. 
Bei Verletzungen aufgrund von Fahrlässigkeit 
bleibt unberührt. KENT ist eine Handelsmarke 
der KENT Deutschland GmbH.
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Allgemeine Geschäftsbedingungen
Ohne vorherige Genehmigung durch die KENT 
Deutschland GmbH darf  kein Teil dieser Veröffent-
lichung, unter Verwendung elektronischer Systeme, 
manuell oder als Fotokopien, vervielfältigt, verarbeitet, 
verbreitet oder gespeichert werden. Dieses Datenblatt 
und sein Inhalt (die „Informationen“) sind Eigentum der 
KENT Deutschland GmbH oder sind für die KENT 
Deutschland GmbH lizenziert. Es wird keine Lizenz 
vergeben, die Informationen sind ausschließlich zu 
Informationszwecken in Zusammenhang mit dem 
entsprechenden Produkt bestimmt. Das geistige Ur-
heberrecht verbleibt bei der KENT Deutschland GmbH. 
Die enthaltenen Informationen können sich ohne 
Ankündigung ändern und ersetzen dann alle vorher 
zur Verfügung gestellten Datenblätter. 

Der Konzern übernimmt keine Gewähr für die Korrekt-
heit, Vollständigkeit und haftet nicht für Schäden ma-
terieller oder ideeller Art, die durch die Nutzung oder 
Nichtnutzung der dargebotenen Informationen bzw. 
durch die Nutzung fehlerhafter und unvollständiger In-
formationen verursacht wurden.  Der Nutzer muss die 
Anwendbarkeit der Informationen und der Produkte für 
seine Zwecke selbst beurteilen. Er darf nicht aufgrund 
von enthaltenen oder ausgelassenen Informationen 
auf eine Tauglichkeit schließen. Eine Haftung für 
Verluste oder Schäden, die aus einer falschen 
Annahme bezüglich der Informationen bzw. deren 
Verwendung resultieren, wird ausgeschlossen 
(einschließlich der Haftung aufgrund von 
Fahrlässigkeit bzw. Fällen, in denen der Konzern um 
die Möglichkeit eventuell auftretender Schäden 
wusste). 

Das Sicherheitsdatenblatt zu diesem Produkt finden Sie auf www.kenteurope.com und/oder wir 
senden es Ihnen auf Anfrage gerne zu. 
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